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Le deuxième amendement à la 
Constitution des États-Unis : 


"Une milice bien réglementée, étant nécessaire à la 
sécurité d'un État libre, le droit du 
peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas 
enfreint." 


Salutations chers patriotes, chrétiens et membres du Klan : 

par la loi suprême du pays, c'est-à-dire par la Constitution des 
États-Unis, vous êtes autorisé à fabriquer et à posséder toute 
arme que votre cœur désire. Mais les traîtres au Congrès qui sont 
de mèche avec les juifs, les communistes, les gauchistes et les 
libéraux veulent vous faire croire qu'ils ont le droit d'enfreindre vos 
droits constitutionnels et de restreindre et de confisquer vos armes. 


Ce livret est conçu de manière à contrecarrer leurs plans perfides. 
N'oubliez pas que « la force fait le bien » est un mensonge. 


Le gouvernement traître a peut-être le "pouvoir", mais il n'a 
absolument pas le "droit". Le Droit et le Pouvoir sont tous deux 
des pouvoirs investis dans le Peuple. 

-- Les Chevaliers SS du Ku Klux Klan 


REMARQUE : Les instructions suivantes peuvent être appliquées à 
presque tous les calibres de cartouche. Diverses cartouches de 
pistolet, de carabine et de fusil de chasse peuvent être transformées 
en pistolets à pipe et en pistolets à glissière en utilisant ces méthodes 
génériques. Utilisez votre imagination dans vos créations. Rappelez-vous, la sécurité d'abor 
Testez toujours vos créations par tir à distance, en premier. 
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Comment construire un pistolet à glissière et un fusil 
à pompe de calibre .22 


(et d'autres jouets pour les grands garçons) 


Un pistolet à pipe peut être fabriqué pour une cartouche longue ou 
courte de calibre .22 en utilisant des tuyaux et des raccords en acier 
extra lourd de 1/8 de pouce de diamètre nominal, de gaz ou d'eau. La 


portée létale est d'environ 33 mètres. 


Le boîtier en laiton du .22 est "presque" assez solide pour résister au tir 
sans canon. Les pistolets Zip réussis pour le .22 ont été fabriqués à 
partir d'antennes radio automobiles ainsi que de pages de magazines 
enroulées et collées ou même de barils en bois percés et enveloppés 


de fil. 


Mais cette conception est plus 
sûre et dans les limites des 


capacités financières de chacun. 


Machine Translated by Google 


Matériel requis : A) Mamelon 


de tuyau en acier de 6 pouces, diamètre de 1/8 de pouce avec extrémités 
filetées. 


B) Bouchon de tuyau solide, 1/8e de pouce. 


) 
C) Deux raccords de tuyaux en acier, 1/8e de pouce. 

D) une sangle en métal d'environ 1/8e de pouce x 5 pouces x 1 pouce. 
E) un clou à tête plate 6D ou 8D. 

F) un bloc de bois dur, 8 x 5 x 1 pouces. 


G) une perceuse, une scie ou un couteau, une lime. 


Préparation : 1) 

Assurez-vous qu'il n'y a pas de défauts ou de fissures dans le tuyau ou les 
raccords. 

2) Vérifiez le diamètre intérieur du tuyau à l'aide d'une cartouche de calibre 
.22. La balle doit s'insérer étroitement dans le tuyau sans forcer mais le 


boîtier de la cartouche ne doit pas s'adapter. 


3) Pour des raisons de sécurité, sur tous les calibres de pistolets zip, le 


diamètre extérieur du tuyau NE DOIT PAS ÊTRE inférieur à 1,5 fois le 
diamètre de la balle. 


REMARQUE : ces instructions s'appliquent à tous les calibres de cartouches 
où la balle doit s'adapter au tuyau et le boîtier de la cartouche ne doit pas 
s'adapter au tuyau car le tuyau doit être percé pour accueillir le boîtier de la 
cartouche. Cependant, pour le calibre .22, la balle et le boîtier peuvent 


s'insérer dans le tuyau sans perçage supplémentaire tant que le bord de la 


cartouche ne rentre pas dans le tuyau. 
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WWW) 
9/16" (or 3/8" 


[ID for Short) 


4) Percez un trou de 15/64 pouces de diamètre et 9/16 pouces de 


profondeur dans l'extrémité du tuyau Schedual 80. C'est pour accueillir le 
boîtier de la balle. Encore une fois, ce sont des instructions génériques 
applicables à tout calibre de balle. Vérifiez le tableau suivant des diamètres 

de tuyau et de balle pour un ajustement correct. Selon le calibre et le 

tuyau, vous devrez peut-être ou non percer le trou de diamètre approprié. Faites 


vos propres calculs. Un calibre .22 doit s'adapter à un tuyau Schedual 40 de 1/8 
de pouce sans perçage. 


5) Visser le raccord sur le tuyau. Coupez la longueur du raccord pour 
permettre au bouchon de tuyau de se visser dans le tuyau à ras 


contre le boîtier de la cartouche. 


Coupling 
(cut to suit) Pipe 


Pipe plug 


a HS 
_— Sr CDD 


Cartridge 
case 
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6) Percez un trou au centre du bouchon de tuyau juste assez grand pour que 


le clou puisse passer à travers. 


REMARQUE : Le trou percé doit être 
décentré UNIQUEMENT pour le calibre .22. ! 


Tous les autres calibres sont percés exactement au centre. 


7) Poussez le clou à travers le bouchon de tuyau jusqu'à ce que la tête du 
clou soit alignée avec l'extrémité carrée. Coupez le clou à l'autre extrémité à 
1/16e de pouce du côté plat du bouchon. Arrondissez cette extrémité 
coupée avec une lime pour tous les calibres de balles, mais limez l'extrémité 


coupée à plat pour les cartouches de fusil de chasse. 


446" 
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8) Pliez la bande métallique en forme de « U » et percez des trous 
pour les vis à bois. Limez deux petites encoches près du haut pour 
que l'élastique s'adapte. Ou si vous utilisez des ressorts, percez de 


petits trous près du même emplacement que les trous d'ancrage du 


pie 


crochet à ressort. 


Notch 


1-3/4 


Screw 
hole 


REMARQUE : Pour assurer des frappes centrées avec le percuteur, 
l'avant du support peut être plié vers le haut ou vers le bas. 
Vers le bas, c'est plus efficace. 


A ——., 


—— 
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9) Sciez ou sculptez du bois dur de 1 pouce d'épaisseur en forme de 


crosse ou de pistolet. 


This dimension to be 2" greater 
than unassembled length of pipe 


10) Percez un trou de 9/16 de pouce à travers la crosse. Centrez le trou à 


environ 1/2 pouce du haut. 


1/2" 


QUE 
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11) Faites glisser le tuyau dans le trou, fixez le raccord et vissez le 
bouchon percé dans le raccord arrière. 


REMARQUE : Une conception alternative et plus simple utilise 
simplement une rainure en « V » découpée dans la crosse. Le 
tuyau est fixé avec du ruban adhésif ou avec des colliers de radiateur 
d'automobile. Assurez-vous que le baril est solidement attaché. 


lorsqu'une balle tire, le canon agit comme une fusée et repart en 
sens inverse. 


Machine Translated by Google 


12) Positionnez la sangle métallique sur la crosse de manière à ce qu'elle 
touche la tête du clou. Fixez-le avec des vis à bois de chaque côté. 


13) Étirez les bandes élastiques de l'accouplement avant jusqu'à l'encoche 
de chaque côté du support. Un ressort en acier peut être utilisé à la 


place des élastiques, bien qu'un ressort soit plus bruyant. 


Le pistolet est prêt à tester le feu. 


dix 
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Contrôle de sécurité - Testez toujours le pistolet à feu avant 
de tirer à la main. Tirez au moins cinq coups derrière la 
barrière de sécurité, puis réinspectez le pistolet à chaque fois 


pour détecter des fissures dans le métal avant d'essayer de le 
tirer à la main. 


(A) Localisez une barrière telle qu'un mur de pierre ou un grand arbre derrière lequel 


vous pouvez vous tenir au cas où le pistolet exploserait lors du tir. 

(B) Montez le pistolet sur un support strié à au moins 10 pieds de la barrière de sécurité. 
(C) Attachez une corde au support de tir sur le pistolet. Ou, si vous avez installé une 
sécurité, attachez le cordon à la tête du clou et tirez-le pour tirer le pistolet. 

(D) Tenez l'extrémité du cordon et passez derrière la barrière de sécurité. 

(E) Tirez sur le cordon pour que le support de tir soit tiré vers l'arrière, puis relâchez 

le cordon. Si le pistolet ne tire pas, raccourcissez ou ajoutez plus d'élastiques et réessayez. 


Si vous utilisez un ressort au lieu d'élastiques, assurez-vous que le support frappe 


carrément le percuteur (la tête du clou). 
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Comment faire fonctionner un pistolet. 


(1) Pour charger, retirez le bouchon du raccord de lecture et 


placez la cartouche dans le tuyau. 


Les élastiques peuvent être 


enlevés et remplacés pour le 


chargement. 


(2) Remplacez la fiche, tirez le support vers l'arrière et relâchez 
pour tirer. 


Une sécurité peut 


être ajoutée en perçant 
un trou devant le 


support et en 


insérant un clou pour 


bloquer le support 
de mise à feu dans 


une position semi-armée. 
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(3) Pour retirer le boîtier de la coque, dévissez le bouchon arrière, 


insérez la tige en acier ou en bois dans le canon et poussez la coque. 


Presque toutes les cartouches peuvent être transformées en pistolet à 
glissière en utilisant les tailles de tuyau appropriées et les instructions 
génériques ci-dessus. Par exemple, un fusil de chasse de calibre 12 est 


facilement fabriqué à l'aide d'un tuyau de 3/4 de pouce. 


AS 
æ 
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Pour les munitions de 9 mm, percez les filetages 

d'accouplement avec une perceuse de 9/16 de pouce. Cette section 
percée doit s'adapter en douceur sur le tuyau pour plus de solidité. 
Le tuyau lui-même est percé de 25/64 pouces à une 


profondeur de 3/4 de pouce. 
3/8" 


Pipe 
{1 cm.) —e sa" 


Pour toutes les cartouches à percussion centrale, le bouchon 

est percé au centre. Assurez-vous de limer l'extrémité filetée de la 
fiche à plat. Le percuteur à clous est arrondi avec la lime pour les 
cartouches mais il est limé à plat pour le tir 


des fusils. 


Pipe Plug 


F4 Rounded 


Na 


1/16 in. 
(.158 cm.) 


Pour les cartouches à balles, le percuteur doit dégager la face du 
bouchon de 1/16 de pouce. Mais pour les fusils de chasse, le 
percuteur doit dégager la face du bouchon de 1/32 pouces. 
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Des adaptateurs peuvent être utilisés pour les cartouches à col. 


Plug  Coupling Cartridge 


KK panne } 


NC ES 
Sérergprrce 


Reducer 


Nipple 


Trois variantes de tuyaux sont disponibles : standard, extra fort et 
double extra fort. La norme peut être trouvée dans n'importe quelle 
quincaillerie, mais les autres tuyaux à haute pression peuvent être 


trouvés chez les fournisseurs de plomberie. 


Dans le métier de la plomberie, 
le tuyau « Standard » est 


appelé tuyau « Schedual 40 ». 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 


1/8 .405 .068 .269 
1/4 .540 .088 .364 
3/8 .675 091 .493 
1/2 .840 .109 .622 
3/4 1.050 .113 .824 
il 1.315 .133 1.049 
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"Extra Strong" est appelé tuyau "Schedual 80". 


Schema 80 Tailles de tuyaux 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 .405 .095 .215 
1/4 .540 .119 .302 
3/8 .675 .126 .423 
1/2 .840 .147 .546 
3/4 1.050 .154 .742 
1 1.315 .179 .957 


« Double Extra Strong » est appelé tuyau 
« Schedule 160 ». 


Tableau 160 Tailles de tuyaux 


Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness | 
1/4 N/A < . 
3/8 N/A . 


1/2 .840 .188 .464 
3/4 1.050 .219 .612 
1 1.315 .250 .815 


Coquilles droites et sans rebord 
Des jantes peuvent être fabriquées pour ceux-ci à l'aide de 


clips de retenue d'automobile ou de ficelle, de fil ou d'élastiques. 


Pour la carabine .30 M1 et la .32 Auto, utilisez une bague de 
retenue de 3/8 de pouce avec un tuyau Schedual 40 de 1/4 de pouce. 


Le .45 ACP et le .45 Win Mag utilisent une bague de retenue 
de 1/2 pouce avec un tuyau Schedual 40 de 3/8 pouce. 
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Tableau des dimensions des balles et des cartouches de fusil de chasse 


: Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
.22 Rimfire .224 .224 .272 
375 Win. .375 .418-.400* .506 
444 Marlin .429 .470-.453* .514 
45-70 Govt. .458 .505-.480* .608 
Pistols 
.38 Super .355 .380 .406 
38 S&W .357 .380 .440 
.38 Special .358 .379 .440 
357 Magnum .358 .379 .440 
41' Magnum 410 .434 .488 
44 Special 433 456 .514 
44 Magnum 433 456 .514 
45 Auto Rim .454 .476-.472* .516 
45 Colt .454 .480 .512 
Shotguns 
12 Gauge - .812 .875 
16 Gauge - .750 .812 
20 Gauge - .703 .766 
410 Bore - .478 .531 


* indicates taper 


Cette conception générique de pistolet à glissière fonctionne très bien avec les 
cartouches de fusil de chasse. Limez la lèvre intérieure du tuyau de 3/4 de 


pouce et la coque de calibre 12 glisse directement à l'intérieur. 
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Ce fusil à pompe de calibre 12 est fabriqué en tube 
d'acier. 


Ce fusil de chasse .410 fabriqué en prison a été 
tiré en tirant sur le ressort et en le relâchant. 
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Ce fusil de chasse .410 slap-fire a été entièrement fabriqué 


à partir d'accessoires matériels prêts à l'emploi. Un gros clou à 
pointe tire la coque et la poignée contient un supplément 


chevrotine. 


Lorsqu'ils ont pris le contrôle de la Russie en 1917, 
les Juifs ont décrété la peine de mort pour toute personne 
en possession d'UNE SEULE CARTOUCHE. Étant eux- 
mêmes des maîtres criminels, les Juifs savaient comment 
construire une arme autour d'une seule balle et ils ne voulaient 
pas que des non-Juifs le fassent. 
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RES EE a er 


Cette conception de fusil de chasse de calibre 12 a été produite 
à Chypre. 


Les armes à feu sont-elles utiles pour se défendre contre les tyrans ? 


Pourquoi ne pas demander à Alexandre Soljenitsyne, auteur et victime 


des goulags juifs-comiques : 


"Et comment nous avons brûlé dans les camps plus tard, en 

pensant : à quoi auraient ressemblé les choses si chaque agent de 

la sécurité, lorsqu'il sortait la nuit pour procéder à une arrestation, 
n'avait pas été certain qu'il reviendrait vivant et aurait dû dire au 

revoir à sa famille? Ou si, pendant les périodes d'arrestations 
massives, comme par exemple à Leningrad, lorsqu'ils ont arrêté un 
quart de la ville entière, les gens n'étaient pas simplement restés assis 
dans leurs tanières, pâlissant de terreur à chaque coup de la porte 
d'en bas et à chaque pas sur l'escalier, mais avaient compris qu'ils 
n'avaient plus rien à perdre et avaient hardiment dressé dans le hall du 


rez-de-chaussée une embuscade d'une demi-douzaine de personnes 


avec des haches, des marteaux, des tisonniers ou tout ce qui se trouvait à portée de main ? [. 
Les Orgues auraient très vite souffert d'une pénurie d'officiers et de 
moyens de transport et, malgré toute la soif de Staline, la machine 


maudite se serait arrêtée ! 


L'archipel du Goulag, A. Soljenitsyne. Chapitre 1 « Arrestation » 
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Comment construire un silencieux 


Lorsqu'une balle quitte le canon d'une arme à feu, les gaz chauds 
qui la poussent et la suivent entrent en collision avec l'air frais 
environnant et créent un bruit fort. En ralentissant et en refroidissant 
ces gaz chauds pendant une fraction de seconde seulement, on 

fait beaucoup moins de bruit. 


Un silencieux est un dispositif qui régule le dégagement de ces gaz. 
Toute combinaison de cinq caractéristiques de base est utilisée 


dans la conception du silencieux. 


(1) Chambre d'expansion - un espace clos qui contient brièvement 


les gaz avant qu'ils ne suivent la balle hors du silencieux. 


(2) Chicanes - une série de cloisons qui divisent le silencieux en 


plusieurs petites chambres d'expansion. 


(3) Tube perforé -- un tube fendu ou percé. 
Les gaz sont évacués par des trous et absorbés par un matériau 


diffusant. 


(4) Essuyer -- un disque en caoutchouc que le stylo à bille etre. 
Les gaz qui suivent la balle sont scellés derrière elle lorsque la balle 


passe à travers. 
(5) Tube emballé - rondelles en treillis métallique emballées 


solidement dans le tube. Les gaz sont forcés dans de 


minuscules espaces dans le matériau d'emballage. 
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Il'existe de nombreuses façons de faire taire un pistolet ordinaire en 
utilisant des canettes en aluminium, des raccords flexibles et des 


raccords en PVC. 


Cette conception utilise du PVC et des pièces de plomberie. 


Cette conception utilise du PVC et une brosse à gazon avec un 


rembourrage en éponge naturelle comme lingette. 


Cette conception utilise uniquement du PVC et une rondelle supérieure 
comme lingette. Un capuchon de tuyau en caoutchouc attaché 


avec une pince automobile fait également une bonne lingette 
attachée à l'extrémité du tube. 
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Un canon allongé .45 est facilement silencieux car ses munitions 
sont déjà sous-soniques. 


Cette conception utilise un filtre à huile automobile fixé avec des 
colliers de radiateur, un accouplement flexible et des 
raccords en PVC. 


Cette conception utilise un "casse-obstruction" ordinaire 
attaché avec du PCV autour d'un canon allongé .45 serré avec des 


pinces de radiateur. Le Clog Buster est vissé. Une petite fente en 
forme de croix est faite à la fin pour que la balle passe. 
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Les silencieux pour pistolets à tuyaux sont faciles à fabriquer. En 
fait, des silencieux pour tout type de pistolet acheté en magasin 
peuvent être fabriqués à l'aide de cette conception générique. Mais 


contrairement aux pistolets achetés en magasin, la beauté du 
silencieux du pistolet à tuyau est que le canon et le silencieux sont la même unité. 


Votre pistolet à pipe peut avoir n'importe quelle longueur de canon. 
Si vous le concevez avec un silencieux, vous pouvez couper le 


silencieux plus tard en raccourcissant le canon avec une scie à métaux. 


Avec un silencieux et un seau de sable, le pistolet peut être testé 


dans l'intimité de votre propre maison ou garage sans déranger 


les voisins. 
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Planifier à l'avance. Si vous voulez un pistolet silencieux, 
construisez-le avec un canon plus long. 


Percez des trous en utilisant le tableau suivant et limez les 


copeaux de métal. 


3/8 | 1/4 | 3/8 
3/8 | 1/4 | 1/4 
[_omm| s/ 
1/4 |1/4 
EXEIECI 


*Extra Heavy Pipe 
All dimensions in inches 


Cr (< 


C 
(Nom. Dia.) 


œ 
mn 
= 
& 
- 
S 
FN 


25 


Machine Translated by Google 


À l'aide d'une boîte en aluminium ou d'un autre récipient, 
placez un isolant en coton ou en fibre de verre ou de la laine 
d'acier autour du baril. Contrairement aux autres calibres, 
un .22 ne nécessite aucun emballage. Le récipient vide suffit. 


Cotton filled Cotton filled 


S- 


Coupling 
Nipple 


Certes, ces pistolets à pipe et zip ne seront pas très précis. 
Mais à courte portée, ils sont non seulement suffisamment 
précis, mais aussi tout aussi meurtriers qu'une arme achetée 


en magasin du même calibre. Utilisez-les une fois et jetez- 
les et faites-en un autre pour un autre jour. 


Ce qui suit sont des instructions pour la police et les tireurs 
d'élite militaires. C'est ce qu'on enseigne à nos policiers. 
C'est donc ce que chaque citoyen doit savoir. 
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LE TIR 
Le but du tireur d'élite en tirant est d'arrêter AVEC CERTAINE 


l'activité dangereuse, ou potentiellement dangereuse, du suspect. Il TIRE 
POUR TUER AU PREMIER TOUR. 

Peu de tireurs d'élite des forces de l'ordre sont appelés à faire 
le tir, mais si votre jour vient, il ne devrait y avoir aucun doute dans votre 
esprit que vous êtes capable d'appuyer sur cette gâchette. Si vous avez 
plus que les inquiétudes ou les doutes normaux, discutez-en avec votre 


chef d'équipe et envisagez une réaffectation. 


CONDITIONNEMENT MENTAL 


Maintenez une attitude mentale positive qui, en réalisant le tir, 
est justifiée et en défense de la vie. Vous ne mettez peut-être pas fin à 
un agresseur dans l'acte, mais à un qui est capable de faire beaucoup de mal 
s'il est autorisé à poursuivre sa ligne de conduite. 

Essayez d'être impersonnel à l'égard de la « cible ». Quoi 
vous pourriez avoir à faire est simplement une intervention chirurgicale pour éliminer 
un cancer très dangereux pour la société. 

N'attendez pas ou ne demandez pas de détails inutiles sur le 
suspect. Moins vous en savez sur la vie personnelle de la cible, moins il y a 
de chances de devenir victime du syndrome de Stockholm (développer 
des sympathies pour la cible). 

Certains tireurs d'élite développent mentalement une animosité 
envers la cible potentielle afin qu'il n'y ait aucune hésitation au moment du 
tir. C'est très facile lorsque le suspect a déjà tué ou mutilé, comme dans 
l'incident de McDonald's à San Ysidro. 

Ne pas identifier le suspect barricadé ou le preneur d'otages en 
ses vêtements; il ou elle peut avoir échangé des vêtements avec un otage. 
Vous voudrez être en mesure de distinguer les traits du visage avant 


de prendre la photo. 


PLACEMENT DU COUP Le 


but du tir est de mettre fin à toutes les fonctions corporelles le 
plus rapidement possible. ARRÊT UNIQUE. Le mieux est d'atteindre le 
système nerveux central plutôt que le système circulatoire (cœur/sang) ou le 
système respiratoire (poumons) - mais ce sont peut-être les seules cibles 


secondaires à votre disposition. 
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Essayez de penser en termes de CENTRE DE MASSE par rapport à la tête. Le choc 
traumatique à la cavité crânienne seul devrait s'avérer mortel. 

D'autres considérations sont la distance, l'angle, la proximité des otages, 
déviation possible de la balle et mouvement de la cible. Lorsque vous vous présentez au 
chef d'équipe, soyez honnête dans votre évaluation de la possibilité de garantir le tir. 
Les tirs plus longs (plus de 200 mètres) doivent être dirigés vers le corps, tandis que 
les tirs plus rapprochés seront dirigés vers la tête ou la colonne vertébrale. 

Les prises de vues présentées dans ce livre sont idéales mais parfois très 
difficiles à cause de mouvements suspects, de dissimulation ou d'agitation. Gardez à 
l'esprit qu'une balle de fusil en expansion et fragmentée, voyageant à plus de 2000 
pieds par seconde, ne devra se trouver qu'à moins de 2 à 3 pouces de ces points clés 
pour avoir une probabilité extrêmement élevée de mettre fin à l'incident. Entraînez-vous 


dur et développez la confiance nécessaire pour trouver ce coup insaisissable. 


En cas de doute sur le fait de frapper la tête, ou si vous êtes le moins du 
monde nerveux, n'hésitez pas à prendre le corps. 

Ne tentez pas de tirer si un otage, un spectateur ou un membre de 
l'équipe se trouve directement derrière la cible. Les chances de pénétration totale sont trop 


grandes avec un fusil. 
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NÉGOCIATEURS 


On peut se demander s'il faut dire à un négociateur qu'il est utilisé pour 
attirer un suspect dangereux dans une position appropriée pour l'abattre par un 
tireur d'élite. Certains négociateurs ont ouvertement déclaré qu'ils préféreraient ne 
pas savoir, le danger étant qu'au cours d'une longue période de négociation, le 
négociateur puisse avoir construit un lien personnel avec le criminel ou le terroriste. 
Lorsqu'on lui dit qu'il doit aider à une option tactique, l'inquiétude pour le suspect 
peut devenir évidente dans sa voix ou des efforts accrus pour apporter une solution 


rapide et négociée à l'impasse. 


Un affichage manifeste des équipes de tireurs d'élite peut être utilisé comme 
point de négociation par le négociateur. Lorsque le suspect demande le retrait des 
tireurs d'élite, déplacez-vous simplement vers une position meilleure et plus secrète. 

Si le négociateur se retrouve face à face avec le suspect, le tireur 
d'élite doit être très prêt à tirer. 

Si le tireur d'élite ne peut pas entendre ce qui se dit, il doit surveiller les 
changements soudains dans l'humeur du suspect ou le mouvement d'une arme. 

Un négociateur tactique de confiance peut choisir d'organiser à 
l'avance des signaux manuels ou des gestes pour indiquer que la négociation est 


sans espoir et que le tireur d'élite doit tirer. Assurez-vous qu'il s'agit d'une 
décision de commandement du CIP ou du chef d'équipe. 


PROCÉDURE POST-TIR 


Après avoir effectué le tir, revenez directement sur la cible et 
préparez-vous pour les tirs de suivi. En cas de doute sur l'efficacité de votre premier 
coup, tirez immédiatement un deuxième coup, surtout si des otages ou des 


membres de l'équipe de secours se trouvent dans la zone de danger du suspect. 


Regardez comment votre cible tombe pour avoir une indication de 
l'efficacité de votre tir à la tête. S'il devient mou et tombe directement ou s'incline 
vers l'avant, il y a une très forte probabilité que le tir soit instantanément mortel. 
S'il tombe sur le côté, vous ne l'avez probablement que partiellement frappé 
d'incapacité. La seule fois où vous verrez parfois le suspect projeté en arrière ou 
faire un saut périlleux arrière, c'est s'il est touché au centre de la poitrine. Tout 


chasseur expérimenté aura vu ce phénomène. 
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Assurez-vous de communiquer "Shot out" et la réaction de la cible au 
poste de commandement immédiatement après le tir - une tâche mieux exécutée 


par le SO ou le tireur d'élite n ° 2. 


L'ASSAUT 


L'équipe d'assaut doit suivre le tir immédiatement pour assurer la 

neutralisation de la cible et assurer la sécurité des otages. 

Le tireur d'élite doit rester sur la cible et en position jusqu'à la conclusion totale 

de l'opération. Il doit continuer d'observer et de signaler les mouvements de 
l'équipe et des suspects, et fournir un feu de couverture si nécessaire pour protéger 
l'équipe ou les otages. 

Si la situation devient dynamique, le tireur d'élite doit être prêt à se déplacer 
vers une position plus avantageuse. 

Certains tireurs d'élite préfèrent descendre et voir les résultats de leur travail, 
d'autres préfèrent laisser cela aux gens de la scène du crime et essaient de rester à 
un niveau impersonnel. 

Dès que possible, rédigez votre rapport en notant tous les éléments pertinents. 
l'équipement et les informations balistiques pendant qu'elles sont fraîches dans votre esprit. 
Votre journal d'armes et votre journal opérationnel deviendront désormais des 
documents très importants. 

Restez calme et ne parlez qu'à votre commandant ou à la personne assignée 
équipe d'enquête. Évitez les discussions dans les vestiaires et la presse jusqu'à ce 
que l'enquête soit terminée. (L'agence et les autres membres de l'équipe doivent 
faire tout ce qui est en leur pouvoir pour préserver l'anonymat du tireur d'élite afin 


de le protéger, lui et sa famille, des pressions sociales et médiatiques inutiles.) 


Toute la situation deviendra très fatigante pour le tireur d'élite et sa 
famille. Attendez-vous à perdre un peu de sommeil; c'est normal. 

Discutez ouvertement de vos pensées et de vos sentiments avec le 
psychologue de votre agence ; il peut être d'une grande aide en ce moment. Ne 
commettez pas l'erreur d'exclure votre famille ou de recourir à l'alcool. 

Des volumes ont été écrits sur les traumatismes après la fusillade, alors je 


laisserons cela aux experts. (de Sniper, Counter Sniper) 


Ce qui précède est ce que la CIA, le FBI, le KGB, la mafia, 
le SWAT, le MOSSAD et les tireurs d'élite militaires savent et 
pratiquent. Maintenant, vous le savez aussi. 
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Vous venez d'être aidé par le Ku Klux Klan. 
Quand nous faisons le bien -- Personne ne s'en souvient. Quand 
les médias juifs nous calomnient -- Personne n'oublie. 


Mais nous ne sommes pas intimidés par la calomnie, la calomnie 
ou la haine juive. 


Nous sommes des hommes et des femmes qui considérons notre 


Kin comme très, très grand. 

Kountry, Kin et Christ sont dans notre vaillant kare. 
Mais où nous trouvez-vous ? Regarder! Regarder! 
L'Empire Invisible est partout ! 
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Cette page est uniquement destinée aux instructions de reliure et ne fait 


pas partie du livret papier fini. Cette page, page 33, est réservée à la 


version électronique et ne fait pas partie de la version imprimée. Pour 
publier un livret papier, procédez comme suit : 


Pour créer un livret pour votre usage personnel ou pour la revente, pliez 
d'abord en deux huit pages de papier 8,5 "x11". Empilez-les dans un 
livret et numérotez chaque page de 1 à 32. Ce seront les pages de base 
du livret. 


Ensuite, imprimez toutes les pages du livret à partir du fichier 
Adobe Acrobat. isi 'opti ï i j : ». 
Impression en portrait, papier format lettre, monochrome, 300 dpi, 


avec demi-teintes. Coupez chaque page au format de page 5,5 "x8,5". 
Ensuite, posez les pages de base à plat et collez chaque page 

imprimée sur la page vierge numérotée correspondante du livret de base. 
Il s'agit de votre copie maîtresse pour l'impression. 


Désormais, ces pages peuvent être apportées à n'importe quel magasin 
de photocopies, photocopiées recto-verso dans le nombre que vous 
souhaitez et réassemblées en livrets. À l'aide d'une agrafeuse à long col 
ou d'une agrafeuse à piqûre à cheval, agrafez les pages ensemble au 
niveau du pli et votre livret est prêt à être distribué dans votre repaire ou à 
être vendu au grand public. 


Cette page est uniquement destinée aux instructions de 
reliure et ne fait pas partie du livret papier final. 
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